
AA luottoluokituksen ansainnut Betonikoneet.com on kaikenlaisia rakennuskoneita myyvä 
ja maahantuova yritys. Tuomme maahan alan laadukkaimpia tuotteita. Toimialueenamme 
on koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Olemme erikoistuneet betonintyöstökoneisiin ja 
tavoitteenamme on erottua kilpailijoistamme korkean laadun avulla. Maahantuomamme 
koneet toimivat esimerkiksi luotettavilla Honda ja Hatz -moottoreilla.

Yrityksemme juuret ulottuvat betonirakentamisessa vuoteen 1985 saakka ja koneiden käytön 
tuoma kokemus on perustena valitsemillemme tuotteille. Katalogissa on vain pintaraapaisu 
laajasta tarjonnastamme. Soita ja kerromme lisää! Tuotteista osa toimitetaan suoraan 
varastoltamme ja osa suoraan tehdastoimituksena nopealla kuljetuksella asiakkaalle.

Yhteistyökumppaneihimme kuuluu maineikkaita ja vuosikymmeniä alalla olleita yrityksiä.

Kireitä pintoja! Terveisin Esko ja Jukka

Myynti:
Esko Jussila 045 1874 174

esko.jussila@betonikoneet.com

Osto/Myynti/Huolto/Varasto:
Jukka Peltonen 0500 564 649

jukka.peltonen@betonikoneet.com

Mikään ei ole meille mahdotonta!
• Huollamme kaikki myymämme laitteet •

• Suomen laajin betonikonevalikoima •
• Myös käytettyjä koneita •

Betonikoneet.com
Mäkysentie 6-7
61850 Kauhajoki as

www.liikuntasaumat.fi
info@betonikoneet.com
www.betonikoneet.com

Jukka 0500 564 649
Esko 045 187 4174

• ANT • Bartell • Morrison • Beton Trowel • Cimar • Cindelu • Focatt • Innovatech • Macroza •
• MultiQuip • Polisys • Pullman Ermator • Somero • SPE • Technoflex • Strong • Polartherm • Portamix •
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Laadukkailla Icaro leikkureilla katkaiset raudoitteet 
tehokkaasti. Koneen teräsrunko ja laitteisto on 
suunniteltu kestämään isältä pojalle. Nelipyöräinen 
laite liikkuu kevyesti mukanasi työmaalla paikasta toiseen.

Raudoitusleikkurit
icaro C26 ja C32

Raudoitustaivuttimet
icaro P26 ja P32

Kestävä ja laadukas taivutin sekä vasen-, että oikeakätisten 
käyttöön. Ohjauspaneelissa 5 muistipaikkaa.

Yhdistelmäkoneet
icaro TP24/28 ja TP26/32

Yhdistelmäkoneella teet useita töitä samalla 
koneella. Koneissa on taivutusominaisuuksien 
lisäksi leikkuri, joka suorittaa katkaisutyöt tarkasti ja 
laadukkaasti. Lisävarusteena saatavilla ohjauspaneeli, 
jossa 5 muistipaikkaa taivutusasetuksien tallennukseen, 
sekä työkalut useiden eri kulmien kääntöön.

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Raudoituskalusto

Malli RPM/min Moottori Leikkaus Koko Paino 

   R 45kg/mm2 R 65kg/mm2 R 80kg/mm2   

  kW HP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cm kg 

C26 65 1,5 2 26 18 10 24 16 8 20 14 6 78x50x67 200 

C32 65 2,2 3 32 22 12 28 18 12 24 18 10 78x50x67 240 

 

Since 1975

Malli RPM/min Moottori Taivutus Koko Paino 

   R 45kg/mm2 R 65kg/mm2 R 80kg/mm2   

  kW HP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cm kg 

P26 11 1,5 2 26 18 14 24 16 12 22 14 10 68x61x83 220 

P32 10 2,2 3 32 24 18 28 22 16 26 20 12 76x70x83 300 

 

Malli RPM/min Moottori Leikkaus ja taivutus Koko Paino 

    R 45kg/mm2 R 65kg/mm2 R 80kg/mm2   

  kW HP  1 2 3 1 2 3 1 2 3 cm kg 

TP24/28 11 1,5 2 
L 22 16 12 20 14 10 18 10 6 

68x72x83 260 
T 26 18 14 24 16 12 22 14 10 

TP26/32 10 2,2 3 
L 26 18 14 24 16 12 20 14 8 

76x85x83 320 
T 32 24 18 26 20 16 24 18 12 

 4



Automaattinen raudan oikaisu ja katkaisu kelalta. 
Raudan pituus 0,5-99m. Leikkaustoleranssi 
+/- 2mm. Leikkaus hydraulinen. Käytettävän 
materiaalin paksuus 5-16mm. Moottorin teho 
11kW. Älykkäästi suunniteltu ja käyttäjä-
ystävällinen kone!

Katkaisukone IRT-14

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Raudoituskalusto

Malli RPM/min Moottori Max (mm) Koko (mm) Paino (kg) 

CAL34 9/18 2,6/3,2 4/5 34 80x102x95 350 

 

Spiraalikone voi tuottaa renkaita ja spiraaleja 
raudasta, jonka paksuus on 6-34mm.Säädettävä 
säde, minimi 15cm, ei maksimia. Koneen rullat 
ovat lämpökäsiteltyä terästä. Konetta voidaan 
käyttää joko pysty- tai vaaka-asennossa.

Spiraalikone CAL34

Since 1975

Taivutus- ja katkaisulinjasto

Pituus: 3m
Leveys: 1,5m
Linjastoon asennettu vahvat rullastot,
joiden päällä raudat liikkuvat helposti.
Linjaston paino 465kg (ilman koneita).
Yhteensopiva seuraavien koneiden kanssa:
• Katkaisukoneet: C-42/C-52/C-55
• Taivutuskoneet: P-42/P-52/P-55
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H.K.Porter 9190C
Paineilmakäyttöinen
HARJATERÄSLEIKKURI
Leikkaa:
• Vähähiilinen teräs ø10mm
• Korkeahiilinen teräs ø10mm
• Alumiini ø8mm
• Harjateräs ø8mm
• Ruostumaton teräs ø8mm

MARKKINOIDEN 
NOPEIN!

H.K.Porter 9290C
Paineilmakäyttöinen
HARJATERÄSLEIKKURI

Leikkaa:
• Vähähiilinen teräs ø13mm
• Korkeahiilinen teräs ø13mm
• Alumiini ø10mm
• Harjateräs ø10mm
• Ruostumaton teräs ø10mm

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Raudoituskalusto

7



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

MyÖs MAX
sidontakoneet

ja
sidontalangat!

raudoituskalusto

RC16 ja RC20
kahva takana

RC16 ja RC20
kahva päällä

Tuote Kahva Raudan min. Raudan max. Leikkausnopeus Paino

RC16KT Takana 4 mm 16 mm 1,5-2,0 sek 8,5 kg

RC16KP Päällä 4 mm 16 mm 1,5-2,0 sek 8,0 kg

RC20KT Takana 4 mm 20 mm 2,0-2,5 sek 11,5 kg

RC20KP Päällä 4 mm 20 mm 2,0-2,5 sek 11,5 kg

8



9Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

levitysKONEET, LASERIT

LL300N Tasolaser (laukku)

LL500 Tasolaser (salkku)

GL722 Maanrakennuslaser

SISÄLTÄÄ:
- LT58 laserlähetin
- Kuljetuslaukku
- Li-ion akku ja laturi
- Tähtäintaulu
- Seinäteline
- Suomenkielinen 
käyttöohje

LT58 Viivalaserpaketti 
tehosäteillä

Erittäin tarkka ja 
luotettava tasolaser. 
Salkkuvarusteluun 
sisältyy akku ja laturi.

Maailman lujarakenteisin tasolaser ammatti-
rakentajille ja maanrakennuskäyttöön. Koko 
laserkalusto toimitetaan kuljetuslaukussa, 
jossa mukana myös kolmijalka ja mittalatta.
SOKKIA LP31 vastaava malli!

Kahteen suuntaan numeronäytöllä kallistettava 
erittäin tarkka, metallirunkoinen maanrakennuslaser. 
Vakiovarusteena pitkän kantomatkan 
radiokauko-ohjain etäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT LL500 LL300N GL722 LT58 

Tason tarkkuus 5mm/100m 7mm/100m 4mm/100m 1mm/5m 

Toiminta-alueen ø 500m 500m 950m Säteen näkyvyys n. 35m 

Säteen pyörintänopeus 600 rpm 600 rpm 900-600-300 rpm - 

Automaattitasaus 
Tasauskuplan 

karkeatasauksen 
jälkeen 

Elektroninen 
automaattitasaus 

Taso- ja 
kaltevuustoiminnolla 

Automaattitasauslukitus 

Koneohjaukseen 
soveltuvuus 

Kyllä Kyllä Kyllä - 

Toiminta-aika 
akuilla/paristoilla 

100h/175h 45h/90h 30h/20h 
10-25h (säteiden määrästä 

riippuen) 

Takuu 3 vuotta 5 vuotta 24kk 24 kk 

 



portamix SEKOITTAJAT

Tehosta työskentelyä Portamixin MegaHippo ja 
Pelican -tuotteilla! MegaHippo on tarkoitettu 
itsetasoittuvien massojen sekoittamiseen, kuljet-
tamiseen ja kaatamiseen nopeasti ja hallitusti. 
Pelicanin avulla kuljetat ja kaadat materiaalin 
hallitusti halutulle alueelle. MegaHippoon  on 
saatavilla kimmoisa ja taipuisa sisäastia, joka on 
nopea ja helppo puhdistaa. Ideaalinen hartseille, 
epokseille ja muille vaikeasti puhdistettaville 
aineille. Lisäksi MegaHipossa on pölynpoisto-
portti, joka mahdollistaa imurin käyttämisen 
sekoittamisen yhteydessä ja vähentää huomattavasti 
pölystä aiheutuvaa haittaa.

Lisävarusteet:

Portamix Mega Hippo
sekoittajalla ja sisäosalla

Portamix Pelican
kaatovaunu

Sisäosa:
Taipuisa sisäosa on ihanteellinen
hartseille, epokseille ja muille
vaikeasti puhdistettaville aineille.

Vispilät:
TW225 (½ erien sekoittamiseen)
TW225D (täydet erät)

• Säiliön tilavuus: 
   6x20kg kuiva-aine + vesi 
   (85L/160kg)
• Moottori:
   1800W 2-vaihteinen
   1-vaihde 120rpm
   2-vaihde 410rpm
• Paino: 49kg
• Pölynpoistoportti
• Irrotettavalla sisäosalla

• Säiliön tilavuus: 
   6x20kg kuiva-aine + vesi 
   (85L/160kg)
• 360˚ käänneltävyys
• Helppo ohjata ja kuljettaa 
   täydessä lastissa
• Kaatamista helppo hallita
• Tukeva rautakehikko ja pyörät
   mahdollistavat painavienkin
   lastien kuljettamisen

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.10



EPOKSITARVIKKEET

EPOKSIKENKÄ PIIKEILLÄ TAI TASAPOHJALLA

Helppo ja fiksu vaihtoehto vanhanmallisten 
kenkien tilalle. Käyttäjäkokemusten perusteella 
ylivoimaisesti markkinoiden paras kenkä!

Kiinnityshihnamallisten kenkien pukeminen vie aikaa ja 
hermoja. Ne löystyvät käytössä ja kuluvat nopeammin 
käyttökelvottomiksi.

Nämä kengät sujautat nopeasti jalkaan! Kengät kestävät 
myös paremmin kulutusta eivätkä löysty käytössä. Kenkä 
on myös turvallisempi ja monikäyttöisempi kuin kilpailijansa, 
eikä sisällä rikki meneviä tai irtoavia osia. Kenkää on testattu 
ksyleenissä 2 viikon ajan.

KÄYTTÖKOHTEET:
- Lattian maalaus ja pinnoitustyöt
- Lattian valutyöt
- Leimabetonointi
- Julkiset tilat (EI ENÄÄ MUOVISUOJUKSIA!)

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

RACATAC - 01RAC3CS - POLVIRULLAKKO

Tietoja:

Työergonomian parantaja
Rullat helpottavat liikuttamista
Tukeva ja monikäyttöinen
Vain meiltä!!!!!

11



12 Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

hover trowel

PNEUMAATTINEN
EPOKSIHIERRINKONE

Kolme eri mallia; low, high ja 
bensiinikäyttöinen.
Markkinoiden tehokkain
paineilmakäyttöinen epoksihierrin.
Teho riittää myös Ucreten käsittelyyn!

TEKNISET TIEDOT:
Paino: 15,8-25 kg
Pidennettävä varsi: 101 - 167 cm
HT-188 Painemoottori
Valittava suoja: 63,5cm tai 86cm
Työleveys: 61 tai 83 cm.

LEVITYSVAUNU
Levittää jopa 25mm paksun kerroksen.
Työleveys: 61cm
TOIMII MYÖS UCRETELLE!
KYSY LISÄÄ!



13Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

floorman
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Punainen 100/120
Valkoinen 200/230
Oranssi 270/325
Keltainen 400/500
Beige 800
Vaaleansininen 1500
Harmaa 3000
Violetti 5000

Musta 14/16
Ruskea 20/25
Sininen 30/40
Vihreä 60/80

Hionta
Hionta
Hionta
Kiillotus
Kiillotus
Kiillotus
Kiillotus
Kiillotus

Karkeahionta, öljynpoisto
Betonilattiat, öljynpoisto
Kivilattiat
Hionta

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

floorman

Terät myÖs muihin koneisiin,
kysy tarjous!



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

STRONG

Putkimainen rakenne tuottaa suuren ilmamäärän.
Muovirunko tekee puhaltimista kevyitä ja laskee
äänitasoa. Erinomainen kuivaustöihin ja lämmitys-
ilman tasaamiseen. Sopii myös savukaasujen
poistamiseen. Erittäin kustannustehokas. Lisä-
varusteina ilmanohjausletku imuun tai 
puhallukseen.

Tehokas ja selkeän yksinkertainen esim. 
kosteusvaurioiden ja vesivahinkojen 
kuivaustyön tehostamiseen/jäähdytykseen. 
Kustannustehokas ja helppokäyttöinen. 
Suojattukuulalaakerointi.

15



16 Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

STRONG

TARVIKKEET: - HEPA suodatin 
- Karkeasuodatin 

TEKNISET TIEDOT Strong 4000 

Maksimi ilmamäärä 
HEPA-suodatuksella 

3700 m3/h 

Jännite 230 V 

Paino 55 kg 

Suodatin pinta-ala yht. 17,6 m2 

Koko (PxLxK) 1090x610x750 mm 

VARUSTEET  

Tukkeutumisen 
indikaattorivalo 

On 

Käyntituntimittari On 

 

Strong 600 on suunniteltu kovaan  käyttöön vastaamaan rakennus-
työmaiden vaatimuksia. Vahvan ulkokuoren ja hiljaisen käyntiäänen 
alle kätkeytyy voimanpesä, joka on valmis haastamaan kaikki koko-
luokkansa edustajat ilmamäärämittaukseen. Strong 600 soveltuu sekä 
alipaineistukseen, että ilmanpuhdistukseen.

Strong 600 tehtävänä on kerätä ilmasta leijaileva pöly ja hoitaa 
huoneilman puhdistus. Samalla se estää pölyä kulkeutumasta 
puhtaisiin tiloihin. Strong 600 laitteen mikrosuodatus on toteutettu 
alumiinirakenteisella HEPA H13 suodattimella antaen laitteelle keveyttä 
ja parantaen suodattimen kestokykyä huomattavasti kosteissa 
olosuhteissa purkutöiden tai varastoinnin aikana.

TEKNISET TIEDOT Strong 600 

Kokonaisilmamäärä suodattimet asennettuna: 

- Nopea 583 m3/h 

- Hidas 335 m3/h 

Jännite 230 V 

Moottoriteho 295 W 

VARUSTEET  

Kantokahva On 

2-nopeusmoottori On 

Tukkeutumisen 
indikaattorivalo 

On 

Käyntituntimittari On 

 



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

STRONG

STRONG S1 Rakennusimuri STRONG S2 Rakennusimuri

Strong S1 imuri on 1-moottorinen syklooni-imuri, 
jonka imuteho on markkinoilla olevia perinteisiä 
rakennusimureita merkittävästi korkeampi. 
Suurempi ilmavirtaus ja imupaine nopeuttavat 
imurointia siivoustyövaiheissa sekä pölyä 
tuottavissa työvaiheissa, kuten hionta ja jyrsintä.

Strong S2 imuri on 2-moottorinen syklooni-imuri, jonka 
imuteho hämmentää suuruudellaan. Imuteho vastaa 
paikoin jopa aiempia voima-virtaimureita, ja S2 
soveltuukin hyvin raskaaseenkin pölynimurointityöhön. 
Esierotinta käytettäessä S2 imuria voidaan käyttää isojen 
lattiahiontalaikkojen imurina, ja virtasyöttö saadaan 
edelleen valovirralta. Huomattavan suuri ilmavirtaus ja 
imupaine nopeuttavat imurointia siivoustyövaiheissa 
sekä pölyä tuottavissa työvaiheissa, kuten hionta ja 
jyrsintä.

• Poikkeuksellisen pitkät työskentelyjaksot
• C-suodattimen puhdistuvuus erinomainen 
• Mikrosuodatus HEPA H13 

• Itsenäinen ”esierotin” pidentää työskentelyjaksoja
• Hyvä imutehon kesto ja suodatinten puhdistuvuus

TEKNISET TIEDOT STRONG S1 STRONG S2 

Koko mm (SxLxK) 560x380x1090 560x450x1190 

Paino kg 20 38 

Ilmamäärä m3/h 230 440 

Alipaine mmvp 2550 2550 

Moottorin teho kWh 1,25 2,5 (2x1,25) 

Korkeasuodatin F9 Polyester 

Mikrosuodatus HEPA H13 

Sulake 6A 

Liitäntä 230V, 1-vaihe 

Äänitaso 66dB 68dB 

 

Strong S1 ja S2 imurit ovat markkinoiden 
ylivoimaiset tehokuninkaat 1- ja 2-moottoristen 

syklooni-imureiden vertailussa 
myös kansainvälisesti.

17



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

IMURIT

TEKNISET TIEDOT 

Moottori 2xTwinflo 

Paino 32,4 kg 

Imuteho 80 l/s 

Alipaine 2500 mm 

Moottori 230 V AV 50/60 Hz 

Moottorin teho 2400 W 

Tilavuus 70 l 

Pumpun teho AP=500 W 

Mitat 640x530x970 mm 

Työskentelysäde 26,8 m 

 

Maxvac DV35 imuri

Sopii kuivalle ja märälle.
Saatavilla HEPA-suodatin.
Säiliö: 35L
Teho: 1200 W
Automaattinen suodattimen putsaus.
Suodattinvaihdon ääni- ja merkkivalo.
Iskunkestävä.

18



19Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.



20 Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

liikuntasaumat JA korjaussaumat



liikuntasaumat ja korjaussaumat

Tekniset tiedot ja koot

Materiaali: metalli
Paksuus: 1mm + muovilista
Korkeudet: 25mm, 45mm, 65mm, 
85mm, 105mm, 125mm, 145mm
Suosituslämpötila -30 - +80˚ C 

Malli/korkeus 
(mm) 

Elementin 
pituus (mm) 

Elementin 
paino (kg) 

Kantavuus  
c-c 1100mm (kg) 

Valun paksuus 
min (mm) 

Valun suositeltu 
paksuus max.(mm) 

C 25 (25 mm) 3500 2,8 100 40 60 

C 45 (45 mm) 3500 3,1 200 69 90 

C 65 (65 mm) 3500 3,8 300 89 100 

C 85 (85 mm) 3500 4,5 300 109 120 

C 105 (105 mm) 3500 5,6 400 135 140 

C 125 (125 mm) 3500 6,6 600 161 200 

C 145 (145 mm) 3500 8,0 600 190 300 

 

Lisävarusteet:

Kokotaulukko:

COMBIFORM liikuntasaumat ovat 
helppoja ja nopeita asentaa!

UUTUUS!

AluslevySäätöruuvi (100kpl/ltk)

Lisäksi säätötyökalu säätöruuvien kiristykseen.

Sauman
muoviharjanne

Combiform
liikuntasauma

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 21
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liikuntasaumat ja korjaussaumat
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Conecto on alan parhaimpia liikuntasaumoja kestäville ja 
huippulaatuisille betonilaatoille. Se kestää erinomaisesti 
rasitusta ja sen mittatoleranssi, laatu ja reunasuoja ovat 
aivan omaa luokkaansa. Conecto kuuluu sinne missä 
laadukkaita betonilattialaattoja halutaan valaa nopeasti, 
mutta tarkasti. 

CONECTO DOWEL Liikuntasauma

Liikuntasaumaelementin pituus on 3 metriä. Liikuntasauman 
rakenne mahdollistaa betonin kuivumisen vapaasti, jolloin varhaisen 
halkeilun mahdollisuus poistuu lähes kokonaan. Valmiin laatan 
saumat on suojattu erittäin vahvoilla 10mm x 40mm teräslatoilla, 
joiden terävät reunat minimoivat lohkeilun.

Conecto liikuntasauman lujuustaulukko

          Max lujuus kN/mb C25/30                                             Sauman aukeama (mm) 

Conecto 
Korvake 
määrä 

Korvake 
paksuus 

0 5 10 15 20 25 

10 NA 40 5D 8 210 155 117 92 75 62 
10 NA 40 6D 8 252 186 140 110 90 74 
10 NA 40 5D 6 156 105 74 56 44 36 

           Max lujuus kN/mb C20/25                                            Sauman aukeama (mm) 
10 NA 40 5D 8 190 144 112 89 73 61 
10 NA 40 6D 8 228 173 134 107 88 73 
10 NB 40 5D 6 143 99 71 55 44 36 

 

HUOM! MYÖS RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ JA SINKITTYNÄ!

Saatavilla seuraavat korkeudet:
100, 125, 155, 175, 200, 225, 250, 275 mm.
Erikseen tilattaessa saatavilla jopa 500mm korkeana.
Reunalatan paksuus joko 6mm tai 10mm.

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

liikuntasaumat ja korjaussaumat

Conecto Sinus on innovatiivinen uuden sukupolven liikuntasauma. 
Ainutlaatuisen rakenteensa ja laadukkaan materiaalinsa vuoksi 
se saa aikaan tuntuman kuin lattiassa ei olisi lainkaan 
liikuntasaumaa. ”Käärmesauman” ansiosta lattian 
halkeiluun ja kalliisiin sekä vaikeisiin korjaustöihin 
ei ole tarvetta. Conecto Sinus liikuntasauma 
vaimentaa tehokkaasti iskuja ja tärinää ja on 
käytännössä näkymätön. Myös asennus on 
helppoa; asetat vain liikuntasauman 
paikoilleen ja ankkuroit sen kiinni.

CONECTO SINUS Liikuntasauma

Kun valitset Conecto Sinus liikuntasauman, varmistat, että lattia kestää suuriakin kuormia 
ja kovaa kulutusta. Vältät myös huonosta liikuntasaumasta aiheutuvat ongelmat, kuten 

trukkien renkaiden rikkoutumiset.

CONECTO OMEGA Liikuntasauma
Conecto Omega liikuntasauma on niin helppo ja vaivaton
asentaa, että työmiehet tuntevat olevansa vapaalla tätä 
asentaessaan! Liikuntasauman muoto ja tartuntaraudat 
ehkäisevät tehokkaasti pystysuuntaista liikettä sekä 
mahdollistavat optimaalisen painon siirtymisen
betonilaattojen välillä. Jämäkät tartuntaraudat
mahdollistavat huolellisen ankkuroinnin
betonin kuivuessa. Ihanteellinen teollisuuden
suuriin kohteisiin kuten lentokentät, parkki-
hallit, ostoskeskukset, logistiikka- ja jakelu-
keskukset jne. 

Saatavilla seuraavat korkeudet:
115, 135, 155, 175, 200 ja 275mm

Keskiharjanne joko alumiinia tai muovia. 
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Conecto Sinus korjaussauma on tarkoitettu halkeilevalle 
betonilattian saumalle. Oikein asennettuna korjaus-
sauman joustava rakenne lisää huomattavasti 
lattian elinikää estäen uusien halkeamien 
ilmaantumista. 

Conecto Sinus korjaussauma 
on ehdoton halleissa, joissa on paljon trukki-
liikennettä ja joissa liikutellaan jatkuvasti suuria 
painolasteja. Myös kalusto, kuten trukkien 
renkaat pysyvät paremmassa kunnossa kun 
saumat ovat kunnossa.

CONECTO SINUS Korjaussauma

liikuntasaumat ja korjaussaumat

Tuote L mm H mm Y mm 
HDS 50 50 20 255 

HDS 100 100 20 305 

HDS 150 150 20 360 

HDS 200 200 20 

 

CONECTO HDS Liikuntasauma laattalattialle
Conecto HDS on liikuntasauma, joka on suunniteltu käytettäväksi 
erityisesti suurissa rakennuksissa kuten teollisuushalleissa. 
HDS liikuntasaumaa voidaan käyttää raskaiden liikuteltavien 
kuormien alla tasoittamaan lattian seismisiä jännitteitä. 
Liikuntasauma on siivetön malli, joka mahdollistaa 
asennuksen samaan tasoon lattian pinnan kanssa. 
Sauman sisäänrakennetut liukupalat mahdollistavat 
reunattoman asennuksen. Tämän vuoksi sauma 
on myös helppo pitää puhtaana ja on kitkaton 
ja äänetön yliajettaessa. 

Kokotaulukko

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

CONECTO CPR A7 Liikuntasauma keraamiselle lattialle

Conecto CPR A7 on täysin alumiinista 
valmistettu liikuntasauma. Kestää kovaa
kuormitusta. Kutistuminen/laajeneminen +/-2mm.
KYSY LISÄÄ!
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•  Saatavana myös pulverimaalattuna/

    elaksoituna. 

• Elementin pituus 3,5m. 

• Vakiokorkeus 120mm, 

    muut koot tilauksesta.

• Liikuntasaumaelementti on testattu

    SEITEK:n rakennuslaboratoriossa 
    Seinäjoella. Testitulokset saatavilla 
    pyydettäessä.

Alumaster

liikuntasaumat ja korjaussaumat

Valmistusmateriaalina on pursotettu alumiiniprofiili, johon on hitsattu 
tartuntalangat n. 50 cm:n välein. Profiilissa on varaumareiät vaarnatappeja 
varten, vakiossa 25 cm:n välein, d=23 mm. Toimitetaan normaalisti ilman 
pintakäsittelyä, mutta erikseen tilattaessa saatavilla myös pulverimaalattuna 
märkiin tai syövyttäviä aineita sisältäviin olosuhteisiin/kohteisiin.

Alumaster 100 liikuntasauma/
korotuskappale

JatkokappaleAlumaster 150 liikuntasauma

Itseporautuvat
kiinnitysruuvit

Maakiinnike
Vaarnatappi

Muoviputki vaarnatapin
päälle Säädettävä kiinnike

Alumaster 100
Alumaster 150

Kiinteä kiinnike
Jatkokappale

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Alumaster 100:n korkeus on 91 mm. Alumaster 150:n korkeus on 120 mm. 
Elementtejä voidaan asentaa myös päällekkäin, jolloin Alumaster 100:n ja 
alumaster 150:n yhteiskorkeus on 180 mm. Kahden Alumaster 100 profiilin
yhteiskorkeus on 170 mm asennettuna päällekkäin.
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

multiquip
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

multiquip
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

multiquip
MultiQuip JTNSW20HTCSL
Moottori: Honda 21hp,
bensiinikäyttöinen
Siivet: 4-siipinen
Paino: 280kg
Pyörintänopeus: 
30-138rpm
Terät/levyt: 2x95cm

MultiQuip JWN24HTCSL
Moottori: Honda 24hp,
bensiinikäyttöinen
Whiteman 4-siipinen
Paino: 309kg
Pyörintänopeus: 
36-180rpm
Terät/levyt: 2x95cm

MultiQuip HHNG5
Moottori: Vanguard 35hp,bensiinikäyttöinen
Whiteman 5-siipinen
Paino: 491kg
Pyörintänopeus: 
40-180rpm
Terät/levyt: 2x120cm

HYDRAULI-
OHJAUS!

MultiQuip EHTX44Y5
Moottori: Yanmar 44hp, turbodiesel
Whiteman 5-siipinen
Paino: 882kg
Pyörintä 
hydraulimoottorein
Terät/levyt: 2x120cm

MultiQuip EHHNK5
Moottori: Kohler diesel 35hp,
Siivet: 5-siipinen
Paino: 640kg
Pyörintänopeus: 
0-180rpm
Terät/levyt: 2x120cm

UUT
UUS

!
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multiquip

Reunakone 60cm
CA4HM
Moottori: 3,5hp
Paino: 70kg
Pyörintänopeus: 
70-130rpm

 : 60cm

Hierrinkone 90cm
J36H90H
Moottori: 9hp Honda
Paino: 94kg
Pyörintänopeus: 
90-155rpm

 : 90cm

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 29



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

AINOANA MAAILM
ASS

A!

Magnesium PRO linjarit:
2m     1kg
2,5m  1,3kg
3m     1,5kg

Tavallinen 3m alumiinilinjari painaa n. 2,5kg,
painaa

KAHVALINJARIT
(kevyt alumiini)

 2,5m ja 3m

30
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Moottorilinjari
Paino: 12,5kg (ilman palkkia)
Moottori: Honda GX35
Yhteensopivat palkit 3,0m-4,2m
Loput koot rälläkällä

MORRISON Uni-Screed 
TÄRYLINJARI

TÄRYLINJARIT

ENAR TÄRYPALKKI

Virtalähde:
Valovirta, voimavirta tai 
bensiinimoottori.
Paino: 30-47kg
Säädettävä pituus:
2,5-4,5m tai 3,6-6m

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 31



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Paikallismoottorit ja KATALYSAATTORIT

MEILTÄ MYÖS KATALYSAATTORIT
Honda-moottoreihin!

TMGESi® Katalysaattori vähentää jopa 99% häkä-, hiilivety- ja typpikaasuista Dry Selective Catalyst  
TM(CSM)  -tekniikan avulla. GESi® teknologia on asennettavissa mihin tahansa moottoriin, joka käyttää 

polttoaineenaan bensiiniä, propaania, luonnonkaasua, dieseliä tai biodieseliä. Se vähentää jopa 99% 
myrkyllisistä kasvihuone- tai savukaasuista. GESi® äänenvaimentimet on testattu ja sertifioitu CARB ja 
EPA standardien mukaisesti. Kanadassa, GESi® on saanut (ETV) Environmental Technology Verification 
-sertifikaatin.

Tuoreimpien tutkimusten mukaan uuden betonin altistuminen pakokaasuille johtaa sen vahvuuden 
heikkenemiseen ja pinnoitusaineen tarttumiseen. Tämä lyhentää huomattavasti betonipinnan 
käyttöikää. Koska katalysaattori vähentää päästöjä huomattavasti, vähenee myös tämä ongelma.

Saatavilla myös
VANGUARD ja

dieselmoottoreihin!

Hondan
paikallismoottorit 
TEHDASTAKUULLA!

KYSY LISÄÄ!

GX35 (1,5hp) GX160 (5,5hp)

GX270 (9hp) GX390 (13hp) GX690 (25hp)

Moottorit tuumaisella akselilla.
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

innovatech

INNOVATECH INFINITY
Matonrepijä

Tämä kone mahtuu pieneenkin tilaan ja on siksi siirrettävissä kerroksesta toiseen jopa 
hissillä. Ei kaapeleita, ei melua eikä päästöjä. Tehokas akkukäyttöinen moottori, jossa 
riittää tehoa koko työpäivän ajaksi (8-12h yhdellä latauksella).Helppokäyttöinen ja 
puree useimpiin eri materiaaleihin.

Tekniset tiedot:
Työleveys: 66cm
Nopeus: 42m/min
Pituus: 157cm
Leveys: 69cm
Korkeus: 119cm
Paino: 1100kg

Suorituskyky:
Matto, Levy- ja vinyylilaatta: 280m²/h
Liimattu parketti: 170m²/h
Kaakelit: 110m²/h
Riippuen työoloista.

Optiona painosarja
- eteen 40kg
- taakse 68kg/136kg
- sivulle 360kg

ky
sy 

ta
rj

ous
!
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

bartell morrison

B424
Moottori: 
Honda GX160 5,5hp
Siiven säätö ylhäällä
Paino: 55kg
ø: 60cm

HIERRINKONEET PRO

Ainoana markkinoilla 3 vuoden takuu!

B430
Moottori: 
Honda GX160 5,5hp
Siiven säätö ylhäällä
Paino: 67kg
ø: 75cm

B436 (5,5hp)
Moottori: 
Honda GX160 5,5hp
Nivelletty ohjaustanko
Paino: 75kg
ø: 90cm

B436 (9hp)
Moottori: 
Honda GX270 9hp
Nivelletty ohjaustanko
Paino: 89kg
ø: 90cm

B446 (9hp)
Moottori: 
Honda GX270 9hp
Paino: 107kg
ø: 120cm

B446 (11hp)
Moottori: 
Honda GX340 11hp
Paino: 107kg
ø: 120cm

SIROTEVAUNUT

MS10A 
Sirotevaunu
Leveys: 800mm 
Kapasiteetti: 
50kg (2 skk)
Yhdellä ajolla: 
4kg-5kg

BT Sirotevaunu 
Leveys: 1000mm 
Kapasiteetti: 
100kg (4 skk)
Yhdellä ajolla: 
4kg-5kg
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

bartell morrison

BXR1830
Paino: 330kg

Siiven koko: 6x14"
ø: 2x95cm

Moottori: 24hp Honda GX690

TITAN78
Paino: 383kg

Siiven koko: 6x14"
ø: 2x95cm

Moottori: 24hp Honda GX690
Kierrokset: 150-180rpm

TITAN88
Paino: 406kg

Siiven koko: 6x18"
ø: 2x120cm

Moottori: 24hp Honda GX690
Kierrokset: max 180rpm

Huippukone limittyvillä siivillä!

TITAN96
Paino: 410kg

Siiven koko: 6x18"
ø: 2x120cm

Moottori: Vanguard 37hp
Kierrokset: max 160rpm

Terä keskellä sahaa.
Edessä ja takana ohjuri.
Terän koko: 25cm
Paino: 50kg
Leikkaussyvyys: 82,6mm

BARTELL SG10
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

spe

Reunan jyrsintään!
Sopii BEF200
jyrsimeen.
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

spe

Täl
lä

 lä
ht

ee
 m

yÖs 

pa
rke

tit ja
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ake
lit

!

Kone voidaan varustaa kahdella 
terällä max väli 40 mm
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38 Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

spe

WIRBEL C143
Hidaskierroksinen kone lattioiden hiontaan ja pesuun.

TEKNISET TIEDOT:
Teho 2200W/230V
Pyörimisnopeus 154rpm
Paino 46kg
Johdon pituus 15m

Moottori 2hp 

Jännite 220V 

Kierrosnopeus 72/145rpm 

Pituus 580mm 

Leveys 470mm 

Korkeus 1250mm 

Paino 61kg 

Työleveys 460mm 

Työkorkeus 
lattiasta 

10mm 

 

Kuvan kone 
varustettu pölykauluksella

SPE on palvellut pintakäsittelyteollisuutta jo yli 25 vuoden ajan. Sen valikoima on 
yksi suurimmista alalla tänäpäivänä. Yrityksen tehokkuus asiakaspalvelussa on 
keskittyneen toiminnan ansiota, sillä tuotekehitys, -testaus ja -varastointi tapahtuu 
saman katon alla, jolloin asiakkaiden tarpeet ja pulmat on helppo ja nopea ratkaista. 
Laitteet valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja tuotteita kehitetään jatkuvasti 
alan tarpeiden mukaan.

Betonikoneet.com suosittelee

STR701 mallia
Huoltovapaa STR701 on monikäyttöinen 
lattiatyökalu. Se on helppokäyttöinen, 
ergonominen ja tehokas. Matala melutaso, 
pakokaasuvapaa (toimii sähköllä), täryvapaa 
ja pölyvapaa.
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

spe

Kys
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!
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

spe
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

beton trowel koneet
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

beton trowel koneet

43



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

beton trowel terät ja hierrinlevyt

Hierrinlevyt

Viimeistelyterät

Hierrinlevyt ja siivet kaikkiin yleisimpiin konemerkkeihin:

Tremix, Dynapac, Barikell, Fast Verdini, Allen ja Whiteman.

levyt ja Terät 
kaikkiin koneisiin!
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

käsityÖkalut

Näsin
Miekkamalli 
500mm                  43€
Miekkamalli
600mm                  48€

Mustaraitatela
500mm                22,90€
Teline 600mm
säädettävä          49,00€

Mohair-tela
800mm               55,00€
Vaahtokumitela
800mm               67,00€
Runko telalle
800mm               73,00€

Miekkamalli 
700mm                  64€
Miekkamalli
800mm                  66€
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

varsityÖkalut

Bull-Float Groove
Uraa kertavedolla. Kysy lisää!

Bull-Float
900x200mm    4,6kg    297€
1200x200mm  5,6kg   310€
1500x200mm  6,6kg   315€

Fresno harjalla
Tilaustuote

Varsiliippi Big Blue
Joustava hiiliteräksinen varsiliippi.
600-1800mm. Sis. 3kpl varsia.
600    4,4kg  270€
900    5,7kg  310€
1200  7,0kg  350€
1500  8,3kg  395€
1800  9,6kg  425€

Kola
Kola/Harava
Ehdoton työkalu betonin levitykseen!
Varsi 2 metriä. Lavan lev. 72cm, kork. 8cm.
Suomalainen laatutuote!
69€

Elementtiharja
900 mm.
6 m teleskooppi-
lasikiutuvarrellaKuviointirulla

Tilaustuote
Painaa kivet ja
kuidut alas

Kola täysalumiini
Leveys 450mm
59€

Fresno
900x120mm   4,6kg   249€
1200x120mm 5,6kg   259€
1500x120mm 6,6kg   269€

Harava Texas
Puuvarsi, Sahalaita
55€

Petkele
23x11,5cm
24,90€

Varsitarvikkeet:
Nivelosa 1     60€
Niveolsa 2   110€
Varsi 1,8m     22€

Nivelosa 1 Nivelosa 2 Varsi 1,8m
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käsijyrsimet

TUOTETIEDOT
Jyrsimen leveys: 5 cm
Työstö kerralla: 1,6 mm
Runko: Makita

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 47



PACLITE VALOT

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

MAX-LIGHT PLUG-IN
VALOTORNI 
Paclite Max-Light Plug-In Led Dialux valotorni
on suunniteltu vastaamaan monenlaisiin
käyttötarpeisiin. Torni voidaan kytkeä eri tyyppisiin
virtalähteisiin. Max-Light Plug-In on tehokas,
varmatoiminen ja helppo kuljettaa, joten se 
on erinomainen tuote vuokraamojen käyttöön.
Maston korkeus 7,2m.

Tuotekoodi MAXLIGHT230V 
Malli MAX-LIGHT PLUG-IN 

Taajuus (Hz) 50/60 

Nimellisteho (kW) 0,64 

Vinssi Manuaalinen 

Paino (kg) 275 

Lamput 4x160W LED 

Valaistusalue min. 5lux(m2) 3 000 

Lumen 61 000 

 

Astinlauta helpottaa
purkamista

Ohjelmoitava ajastin

PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6
VALOTORNIKÄRRY (B-kortti) 

Pac-Light Eco PL2000 Led V6 on markkinoiden
pienikulutuksisin valotorni nykyaikaisella 
muotoilulla. Pieni kulutus yhdistettynä
huipputehokkaisiin LED DIALUX 350W lamppuihin
tekee valotornista tehokkaan (1,4kW) ja laadukkaan
markkinoiden ykköstuotteen. Paino alle 750kg.
Maston korkeus 8m.

Tuotekoodi PL2000 H V6 
Malli PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6 

Taajuus (Hz) 50/60 

Nimellisteho (kW) 1,4 

Vinssi Hydraulinen 

Paino (kg) 676 

Lamput 4x350W LED 

Valaistusalue min. 5lux(m2) 11 300 

Lumen 170 000 

 

m
arkkinoiden 

ainut 

b-kortilla!
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yanmar PALLOVALO

1. TURVALLINEN
Suuri valoteho työskentelyyn, ei sokaise.

2. TEHOKAS
Laaja 360˚  kattavuus ilman katvelueita.

3. MIELLYTTÄVÄ
Miellyttävä valo työn tekemiseen.

Pallon sisällä oleva tehokas 1000W metallilamppu tuottaa kattavan valon, joka on 
kuitenkin häikäisemätön. Ihanteellinen esimerkiksi tietyömaille, joissa tarvitaan tehokas 
ja kattava valaistus, joka ei kuitenkaan sokaise ohikulkijoita. Pallovalon kangas on täysin 
pestävä. Kankaan vaihto tapahtuu helposti ja vaatii ainoastaan vetoketjujen avaamisen 
ja sulkemisen. Pallovalon metallilamppu on hyvin tärinää kestävä, pitkäikäinen ja 
tehokas. Vaikka palloon vahingossa tulisi pieni reikä pitää tuuletin pallon täynnä ilmaa 
ja käyttö voi jatkua normaalisti. Valitse sinäkin turvallinen ja käyttäjäystävällinen pallovalo!

Malli ELB103BW-2EU 

Jännite 90~130, 170~240 

Taajuus 50,60 

Virta 4,9 (230V) 

Vesi- ja pölytiiviys IP54 

Pallon materiaali Nylon 

Maston materiaali Alumiini 

Jalan materiaali Teräs (ruostumaton) 

Tyyppi Metalli halogenidilamppu 

Lum 110,000 

Ulkolämpötila -20~40°C 

Paino 23,4kg 

Generaattorin 
suositukset 

Ulostulo 1,2kW 

 

Yanmar Light Boy
pallovalo ELB103BW-2EU

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 49



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

stihl

Saatavilla 
myÖs muut

 

tuotteet,
kysy lisää!
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weka timanttipora

WEKA DK 16 ja DK 26 
Timanttiporat

timanttiporauksen 
eliittiä!

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

M alli W EKA DK 16 W EKA DK 26 

Jännite (V) 230 230 

Teho (W ) 2000 2600 

Kierrokset/min 540/1200/25820 300/590/930 

Paino (kg) 5,9 11,6 

Poran ø suositus 
(m m) 

20-160 40-250 

Poraussuositus Käsivaraisesti ja 
jalustalla 

Jalustalla 

 

DK 16 

DK 26

WEKA KS 18
Porapuomisto WEKA KS 18

Porapuomisto

Imuadapterit 
kuivaporaukseen

Max. Poranterä 
400mm

Kompakti pieni 
porapuomisto 
kauluskiinnityksellä 
(60 mm) käsikoneille. 
Sisältää alipaine-
kiinnitysjalustan 
sekä vinoporaus-
mahdollisuuden. 
Syöttökampi käytettävissä molemmin
puolin. Max. Poranterä 180mm,
Paino 9kg, Korkeus 770mm.
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MAKINEX

PIIKKAUSTYÖKALUN TELINE PYÖRILLÄ
Paino 27kg
Sopii seuraaviin piikkauskoneisiin: 

• Bosch GSH16

• Dewalt D25901K-XE

• Hilti 1000/1500

• Hitachi H65

• Makita 1037, 1017

Onko piikkaaminen hankalaa, epämiellyttävää ja raskasta? Ei ole enää! 
Makinexin piikkaustyökalun telineen avulla suoritat työtehtäväsi jopa kuusi kertaa
nopeammin! Säädettävä kulma ja jalkatuki mahdollistavat laattojen irroittamisen
vähemmällä voiman käytöllä. Sisäänrakennetut iskunvaimentimet vähentävät
tärinähaitasta aiheutuvien kiputilojen syntymistä ja työntekijän väsymistä. Varmista, 
että työntekijäsi pysyvät terveinä ja heidän käytössään on parhaat työkalut!

KANNETTAVA PAINEVESISÄILIÖ

• Pituus 800 mm

• Syvyys 144 mm

• Korkeus 325 mm

• Paino 19,5 kg (täynnä)

• Kapasiteetti 13,8 l

• Jatkuva paine 0,5-0,7 bar

Hankaluuksia vedensaannissa? 
Makinexin kannettavan painevesisäiliön avulla työskentely helpottuu huomattavasti.
Ei manuaalisia pumppuja tai helposti rikkoontuvaa elektroniikkaa. Vain luotettava,
kevytkantoinen säiliö, jota on helppo kuljettaa mukana. Säiliön vesi riittää jopa
yhtäkestoiseen 30min käyttöön!

Painevesisäiliötä suositellaan käytettäväksi vedensaannin turvaamiseksi esimerkiksi 
sahauksen ja porauksen yhteydessä. Säiliön avulla pääset myös pesemään sellaisia
kohteita, joissa vedensaanti on mahdotonta.

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

poista laatat, vinyyli, 
korkki tms. jopa

6xnopeammin!
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paclite

PC60 
ASFALTTIJYRÄ

PC100 JYRÄ

Tuotekoodi PC60 Asfalttijyrä PC100 Jyrä 

Moottori: Honda GX120 4,0hp 
Honda GX160 5,5hp 
(myös Hatz diesel) 

Paino 58 kg 100 kg 

Tiivistysvoima 11 kN 25 kN 

Työleveys 350 mm 500 mm 

Nopeus 20 m/min 15 m/min 

Muuta  Sis. vesisäiliön ja pyörät 

 

Paclite PC60 on laadukas ja hyvin kulutusta 
kestävä jyrä asfaltille. Jyrän pohjalevy on tehty
pallografiittivaluraudasta ja se on lujuudeltaan 
ja iskunkestävyydeltään erinomainen.  Ainut-
laatuisen pohjan ansiosta kone on nopea 
ja silti ohjattavuudeltaan hyvä.

Paclite PC100 jyrä on hinta-laatu -suhteeltaan 
erinomainen. Kone tarjoaa kovaa suorituskykyä 
kompaktissa koossa. Pienen kokonsa ansiosta kone 
soveltuu kapeisiin tiloihin, esim. erittäin kapeiden 
ojien jyräämiseen. Suuri nopeus ja erinomainen 
ohjattavuus ovat tämän koneen ehdottomia 
kilpailuvaltteja. Saatavilla myös dieselkäyttöisenä.

Malli PRECISION CUT4-5 CUT SPEED 450 

Moottori Honda GX390 11,7hp Honda GX390 11,7hp 

Paino 179 kg 95 kg 

Terän koko/ 
Sahaussyvyys 

400 mm/146 mm 
450 mm/164 mm 
500 mm/192 mm 

400 mm/max 145 mm 
450 mm/max 145 mm 

Terän nopeus 57,6 m/s 46,1 m/s 

Vesitankki 37 litraa 25 litraa 

 

PRECISION CUT4-5 CUT SPEED 450

Pacliten tehokkaat lattiasahat on suunniteltu 
käytettäviksi uuden tai vanhan betonin sekä 
asfaltin kanssa. Koneet ovat sekä tehokkaita 
ja nopeita, että myös turvallisia käyttää. 
Paclite on tuotteissaan panostanut eritoten 
tehokkuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen.

HTL350 MOOTTORIKOTTIKÄRRY

Vaihdelaatikko on laadukas ja valmistettu USA:ssa. 
Moottori: Honda GXV160 5,5hp
Paino: 162kg
Max. nopeus: 5,8km/h
Kantokyky: 345kg
Leveys: 721mm
Akseliväli: 542mm

Tasolava kuuluu koneen hintaan.
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paclite

IMPACT 230
Pohjalevy: GJS 700
Moottori: Hatz Diesel Ib30 7,3hp
(saatavilla myös bensamoottorilla)
Paino: 238kg, 
Pohjalevyn koko: 
700x500mm
Tiivistysvoima: 30 kN
Nopeus: 21 m/min

2/Jyräysalue: 630m h

PX 91
Moottori: 
Honda GX160 5,5hp
Pohjalevyn halkaisija: 
450mm
Paino: 96kg
Tiivistysvoima: 15 kN
Nopeus: 22 m/min

Malli IMPACT 320DE IMPACT 430 
Paino 320 438 

Pohjalevyn koko 800x470 900x500 

Tiivistysvoima 42kN 50kN 

Nopeus 23 m/min 26 m/min 

Jyräysalue 792 m2/h 912m2/h 

Pohjalevy GJS700 

Moottori Hatz diesel IB40 

Käynnistys Sähkö (myös käynnistysnaru) 

Mittakuva 
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paclite

Tuotekoodi CRH60H CRX68H 
Malli CRX60 Honda CRX68 Honda 

Paino (kg) 60 71 

Tiivistysvoima (kN) 18,6 

Pohjalaatan koko (mm) 335-285 

Moottori Honda GX100 

Teho (hp) 3,0 

Nopeus (m/min) 8-11 

 

CRX60, CRX68
PYSTYJAKKARA
Pacliten pystyjakkaran pieni koko, nopeus ja kevyt 
käytettävyys yhdistettynä suureen tiivistysvoimaan 
tekevät siitä poikkeuksellisen tehokkaan työvälineen. 
Hondan 4-tahti moottori GX100 
on pitkäikäinen ja kestävä. 
Ainutlaatuinen 
kolmiosainen suodatin-
järjestelmä estää pölyn 
pääsyn moottoriin ja 
siten pidentää moottorin 
huoltoväliä. Pohjalevy on 
valmistettu lämpökäsitellystä 
puusta  ja teräksestä 
aikaansaaden kestävän ja 
joustavan rakenteen 
pohjalevylle. 

ROLPAV120
LAATTAJYRÄ

Uutuustuote pihalaattojen, tiilien ja luonnon-
kivilaattojen tiivistämiseen. Suuren kapasiteetin 
konetiivistää ja tasaa pinnan vahingoittamatta 
tiivistettävää materiaalia tai sen kulmia. Rolpav 
on suunniteltu erityisesti haastavien materiaalien 
tiivistämiseen. Laattajyrän kumipäällysteiset 
rullat ehkäisevät materiaalin vahingoittumista ja 
koneen hellä vibraatio vähentää pölyhaitan 
ilmenemistä jyrätessä hiekan päälle asennettavia 
tuotteita.

Tuotekoodi Roll-GX160 
Malli ROLPAV120 
Mitat PxLxK (mm) 1067x700x1089 

Paino (kg) 123 

Pohjan koko (mm) 655x620 

Vibraation taajuus Hz (pmt) 110 

Tiivistysvoima (kN) 14,5 

Jyräysalue (m2/h) 600-700 

Moottori Honda GX160 

Moottorin teho (hp) 5,5 

 

EPC60 E-POWER SÄHKÖJYRÄ

Paclite EPC60 E-power on täydellisen kevyt jyrä vähäisellä huoltotarpeellaja käyttökuluilla! Vain 65kg 
painava laite on kompakti, mutta lujatekoinen ja sopii hiekan, soran, kivimurskan ja laattakivien 
tiivistämiseen. Jyrässä on 1-vaiheinen sähkömoottori, joka kytketään maadoitettuun pistorasiaan. 
Koska sähkömoottori on täysin päästövapaa voidaan konetta käyttää myös huonosti tuulettuvissa
paikoissa tai sisätiloissa. Moottori  ja sen voimansiirto-osat on suojattu täysin suljettuun koteloon, 
jolloin lika ei pääse moottorin osiin. Moottorin laakerit on myös kestovoideltu, joten 
kone on kuin tehty vuokraamokäyttöön!

Tuotekoodi EPC60 

Malli EPS60-E-POWER 

Paino (kg) 65 

Tiivistysvoima (kN) 11 

Leveys (mm) 360 

Sähkömoottori ABB:n valmistama, 1-vaiheinen 230V 

Teho (kW) 1,1 

Nopeus (m/min) 25 
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paclite

V400 COMBI
MONITOIMIJYRÄ

VECTOR PX 5.0A
ASFALTTIJYRÄ

Erilaisten materiaalien yhdistelmät voivat tuottaa 
päänvaivaa monilla työmailla. Jatkuvasti kehittyvät
materiaalit kuten asfaltti vaativat myös koneilta
enemmän kestävyyttä. Pacliten asfalttijyrät
minimoivat eri segmenttikerroksista johtuvia 
ongelmia ja pystyvät tasalaatuiseen tulokseen 
erilaisista materiaaleista huolimatta.
• Delta-muotoinen levy, Hardox 400 laatu

Laadukkaat asfalttilevyt antavat kestävän 
pohjan erilaisten materiaalien jyräämiselle. 
Tämä 85kg jyrä on suunniteltu rakeisille ja 
monille, erilaisille materiaaleille käytettäväksi 
esimerkiksi pysäköintialueilla, moottoriteillä 
ja siltojen rakennustyömailla.
• Taittuva ohjaustanko, jossa kaasuvipu
• Monia nostokohtia, helppo siirtää
• Helppokäyttöinen ja mukava käyttää

TUOTEKOODI V400COMBI PX5.0A 

MALLI V400COMBI VECTOR PX5.0 

MOOTTORI Honda GX160 

TEHO (hp) 5,5 

PAINO (kg) 92 77 

TIIVISTYSVOIMA (kN) 14 12 

POHJALEVYN KOKO (mm) 450 500 

VESISÄILIÖN TILAVUUS (l) 13 13 

NOPEUS (m/min) 21 21 

TÄRINÄNOPEUS (m/s2) 2,62 3,5 

 

DUPLEX ROLLER VR6500 KF3
Työnnettävä asfalttijyrä tuplarummuilla, joissa vibraattorit. Hydrostaattinen voimansiirto on 
toiminnaltaan luotettava ja vaatii vähemmän huoltoa. Duplex Roller Vr6500KF3 on tarkoitettu 
tiivistämään sekä maa-ainesta, että asfalttia. Koneessa on 47 litran vesisäiliö, joka mahdollistaa 
keskeytyksettömän työnteon. Myös hydrauliöljysäiliön kapasiteetti (31 l) pitää huolen siitä, että 
koneen jäähdytys toimii pitkäkestoistenkin töiden aikana.

TUOTEKOODI VR6500 KF3 

MALLI VR6500 KF3 

TAAJUUS (Hz) 65 

PAINO (kg) 700 

TIIVISTYSVOIMA (kN) 20 
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TRUXTA

BENDie sähködumpperi

Uuden sukupolven nelivetoinen,
akkukäyttöinen dumpperi, joka ei
vaadi käyttäjältään kuin ohjaamista.
730mm leveä dumpperi mahtuu
hyvin pienistäkin oviaukoista ja
on erittäin kompakti ja helppo
käyttää. Patentoitu ohjaustekniikka,
sekä jarrullinen tappokytkin, joka
tuo käyttäjälleen turvallisuutta.

BENDie B300  BENDie B450  
Malli  TP300G  TP300D  B300 Malli  TP450G  TP450D B450 

Teho Honda 
GX160 4,8hp 

Yanmar L48 
4,7hp 

Hiiliharjaton 
moottori 
1000W/24V  

Teho Honda 
GX200 
5,5hp 

Yanmar 
L48 4,7hp  

Hiiliharjaton 
moottori 
1300W/24V 

Käyttövoima  Bensiini 4 -
tahti  

Diesel  2x12V AGM -akku Käyttövoima  Bensiini 4-
tahti  

Diesel  2x12V AGM -akku 

Max. kuorma  300kg/0 ,2m3 Max. kuorma 450kg/0,3m 3 

Nettopaino 170kg 201kg 224kg Nettopaino  180kg 219kg 255kg 

Ajomoottorit  Hydrostaattinen  24V napamoottori  Ajomoottorit  Hydrostaattinen  24V napamoottor i 

Jarrut  Hydrostaattinen jarru tappokytkimellä  Jarrut  Hydrostaattinen jarru tappokytkimellä  

Nopeus eteen 
Nopeus taakse  

6,4km/h  
 

2,4km/h  

5,6km/h  
 
2,4km/h  

Nopeus eteen 
Nopeus taakse  

6,4km/h  
 

2,4km/h  

5,6km/h  
 
2,4km/h  
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BETONINNOSTO
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vibrat

Paino: 11kg
Moottori: Honda GX35
Koot: 28/38/45mm

Bensiinikäyttöinen vibra

ehdoton 
lattiahommiin!

Pneumaattiset vibrat
Letku: 2m tai 4m
Koot: 28/35/45/55/65mm

TechnoFlex Rabbit
Moottori: 2800W
Letku: 2m
Koot: 25mm
(38mm ja 48mm tilauksesta)

P14B Lievers reppumalli
Juotoksiin, kivijalkoihin, holveihin jne
Moottori: Honda GX35
Letku: 2m
Koot: 28/38/45mm

Malli ø Pituus Ilman kulutus Keskipakovoima Taajuus 

V628 28 mm 234 mm 500 1 440 18 000 

V635 35 mm 278 mm 608 1 924 18 000 

V645 45 mm 285 mm 736 3 500 17 000 

V655 55 mm 316 mm 820 6 050 17 000 

V665 65 mm 327 mm 1018 9 301 18 000 
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vibrat

Malli ø Sauva Johto Paino Keskipakovoima Vibraatio/min 

Silva MEF-38 38 mm 360 mm 5 m 17 kg 1 500 13 500 

Silva MEF-50 50 mm 333 mm 5 m 18 kg 2 700 13 500 

Gold EDF-38LT 38 mm 360 mm 15 m 20 kg 1 500 12 000 

Gold EDF-50LT 50 mm 398 mm 15 m 21,5 kg 3 000 12 000 

Gold EDF-60LT 60 mm 405 mm 15 m 23 kg 4 000 12 000 
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vibrat

Malli ø Taajuus rpm Keskipakovoima 

MP38AFP 38 8 1500 

MP5AFP 50 12 3300 

MP6AFP 58 15 5600 

MP7AFP 65 22 7000 

 

”Pyssyvibra” suurtaajuusyksiköllä
Letku 0,8m, johto 15m
Koot: 38/50/58/65mm

ENAR MP

Malli ø Paino Taajuus Keskipakovoima Työteho m3 

M38AFP, MPV38AFP 38 369 12 1500 1 500 

M5AFP, MPV5AFP 50 363 14 3300 3 300 

M6AFP, MPV6AFP 58 430 16 5600 5 600 

M7AFP 65 395 18 7000 7 000 

 

Kytketään suurtaajusyksikköön
Letku 5m/pistoolissa 0,8m, johto 10m
Koot: 38/50/58/65mm

ENAR M ja MPV

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Malli ø Paino Pään pituus Keskipakovoima Työteho m3/h 

SPYDER PRO 2V 38 38 14 kg 370 mm 1750 20 

SPYDER PRO 2V 50 50 18 kg 365 mm 3750 30 

SPYDER PRO 2V 60 58 20 kg 420 mm 5750 35 

 

Vibra suurtaajuusyksiköllä
Letku 5m, johto 15m
Koot: 38/50/58mm

ENAR SPYDER

Kaksi - kolme ulostuloa

AFP M-AFP
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baron

Äärimmäisen kätevä laite syöttötehokkuuden parantamiseen. Useita eri käyttökohteita. 
Runko tukevaa ja kestävää alumiinia, joka takaa laitteen keveyden ja helppokäyttöisyyden. 
Nämä kuljettimet on käytettävissä yhden henkilön voimin. Helppo puhdistaa ja huoltaa. 
Kestävä PVC:stä valmistettu hihna ja voimakas moottori siirtävät suuremmatkin kuormat 
käden käänteessä. Saatavilla neljä eri pituutta välillä 2500mm-6000mm.

MARKKINOIDEN 
nopein ja KESTÄVIN!

Ketjutusmahdollisuus eteen- ja taaksepäin
Portaaton nopeuden säätö, nopeus jopa 0,8 m/s

Suljettu rakenne
Vahvistettu hihna

Ruostumattomat tukiteräkset koko kuljettimen pituudella
Hihnan vaihtotoimenpide nopea
Lisävarusteina kaukalo ja pyörät

BARON Hihnakuljettimet



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

baron

C2500
Moottori: 230V
Hihnan pituus: 2500mm
Hihnan leveys: 340mm
Kok. pituus: 2800mm
Kok. leveys 455mm
Max. Kuljetuspaino 200kg
Hihnan nopeus: 0,2-0,8m/s
Paino: 61kg

C3300
Moottori: 230V
Hihnan pituus: 3300mm
Hihnan leveys: 340mm
Kok. pituus: 3900mm
Kok. leveys: 480mm
Max. Kuljetuspaino 200kg
Hihnan nopeus: 0,2-0,8m/s
Paino 71kg

C4500
Moottori: 230C
Hihnan pituus: 4500mm
Hihnan leveys: 340mm
Kok. pituus: 5100mm
Kok. leveys 480mm
Max. Kuljetuspaino 200kg
Hihnan nopeus: 0,2-0,8m/S
Paino 87kg

C6000
Moottori: 230V
Hihnan pituus: 600mm
Hihnan leveys: 340mm
Kok. pituus 6600mm
Kok. leveys: 480mm
Max. Kuljetuspaino: 200kg
Hihnan nopeus: 0,2-0,8 m/s
Paino 103kg
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baron

Voimakas ja tehokas työkalu. Optimaalinen 
seoksen laatu useilla eri raaka-aineilla. 
Käyttäjäystävällinen. Täydellinen balanssi 
varmistaa turvallisen ja mukavan käytön. 
Hiljainen moottori vähentää työmaan
meluhaittoja. Moottori on suojattu roskilta 
ja vedeltä. Elektroniikka on suojattu 
vikavirtasuojilla, mikä tekee laitteesta 
turvallisen ja varmatoimisen.

Tekniset tiedot:
Moottori: 1,1kW/240V
Vaihde rpm: 32
Säiliön vetoisuus: 183kg
Leveys: 62cm
Syvyys: 85cm
Korkeus: 108cm
Paino: 90kg 

Tekniset tiedot:
Moottori: 1,1kW/240V
Vaihde rpm: 32
Säiliön vetoisuus: 138kg
Leveys: 62cm
Syvyys: 85cm
Korkeus: 108cm
Paino: 90kg 

M80 M110
Luokkansa paras suorituskyky ja laatu.
Käytännöllinen, ergonominen ja pitkäikäinen. 
Seoksen tyhjennys turvallista. Seoksen 
hukkaprosentti on äärimmäisen pieni. Hyvin 
suunniteltu viimeistä piirtoa myöten. 
Valittavissa myös kumitelat. Vankka hitsattu 
rakenne takaa kestävyyden.

Baron pakkosekoittimissa yhdistyvät laatu, kestävyys ja tehokkuus. Niiden vaihteisto ja 
moottori ovat huoltovapaat ja niiden käyttö on todella helppoa. Baron sekoittimissa on 
irroitettava sekoituspää puhdistuksen helpottamiseksi. Runko on jauhemaalattu. 
Lukituspultti pitää kannen avoinna tai suljettuna, turvallisesti. Hätäseis-katkaisin 
kannessa estää koneen pyörimisen ja turvaa käyttäjän onnettomuuksilta. Sekoittimet 
ovat helppoja puhdistaa ja huoltaa.

Tanskalainen 
laatutuote!

M200 on erinomainen kun tarvitset jotain 
hieman suurempaa ja tehokkaampaa. 
Voimakas moottori ja tilava säiliö, joiden 
ansiosta tällä koneella onnistuvat myös 
suuremman kapasiteetin työt. M200 voidaan 
käyttää yhdessä C2000 kevytkuljettimen 
kanssa työn tehostamiseksi. Säädettävät 
terät. Seoksen hukkaprosentti äärimmäisen 
pieni. Jopa 200 litraa valmista seosta 
kerralla. Tehostettu tehokkuusja seoksen 
laatu. Moderni ja korkealaatuinen tuote!

Tekniset tiedot:
Moottori: 2,2kW/400V
Vaihde rpm: 32
Säiliön vetoisuus: 376kg
Leveys: 85cm
Syvyys: 112cm
Korkeus: 128cm
Paino: 185kg 

M200
Voimaa ja tehokkuutta vaativimpiinkin töihin.
Voimakas moottori ja tilava säiliö, joiden 
ansiosta tällä koneella onnistuvat myös 
suuremman kapasiteetin työt. M300 voidaan 
käyttää yhdessä kevytkuljettimen kanssa työn 
tehostamiseksi. Säädettävät terät. Seoksen 
hukkaprosentti pieni. Jopa 300 litraa valmista 
seosta kerralla. Tehostettu tehokkuus ja 
seoksen laatu. Moderni ja korkealaatuinen. 
Laitetta voidaan siirtää trukkipiikeillä.

M300

Tekniset tiedot:
Moottori: 
4kW/400V
Vaihde rpm: 32
Säiliön vetoisuus: 
587kg
Leveys: 104cm
Syvyys: 148cm
Korkeus: 137,5cm
Paino: 289kg 
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baron ja bartell kiillotuskone

Tehokas ja varmatoiminen SB21 on
lattiankiillottamisen eliittiä. Kestävä 
ja varmatoiminen. Korkea kierros-
nopeus ja ergonominen käyttää. 
Säädettävä ohjaus. Kustannustehokas.
Tässä koneessa on hinta-laatu -suhde
kohdallaan!

Malli Laikka ” Työteho m2 Kierrokset  
rpm 

Melutaso 
dB 

Pituus (cm) Leveys (cm) Paino (kg) 

SB21 21”/54cm 2300 2092 80 112 60 125 

SB24 24”/61cm 2730 1850 80 120 66 125 

SB27 27”/68cm 3160 1700 80 127 74 130 

 

Tuotteissa nyt myös ainoana markkinoilla 
pölykannet imuri- ja vesiliitännöillä ja 

Easy Clean muoviset sisäosat helpottamaan 
puhdistusta!

Baron on suunnitellut tuotteensa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. 
Perinteisiin betonimyllyihin verrattuna sen tuotteet ovat valovuosia edellä 
käyttömukavuudessa ja päihittävät perinteiset betonimyllyt mennen tullen!

Bartell SB21, SB24 ja SB27
Propaanikäyttöiset kiillotuskoneet

Jos sekoitat LiimoJA EPOKSIA kumirouhetta
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levynostimet

Kotimaiset levyhissit ovat laadukkaita 
ja kestäviä apuvälineitä asennustöihin. 
Levyhissit on tehty helpottamaan mm. 
kipsilevyjen ja muiden rakennuslevyjen 
asentamista kattoon. Ne parantavat 
työskentelyergonomiaa ja turvallisuutta.

Kotimaista 
laatutyötä!

Levyhissi 4,5m
Oma paino: 28kg
Korkeus: 180cm
Leveys: 175cm

Levyhissi 3m
Oma paino: 18kg
Korkeus: 180cm
Leveys: 175cm

Hakastaivutin
Jauhemaalatulla hakas-
taivuttimella taivutat
raudan kätevästi!
Oma paino: 5kg
Pituus: 68cm
Leveys: 15cm

Asennusvaunu
Irroitettavan seinän ansiosta
suurempienkin levyjen työs-
täminen on mahdollista!
Vaunun saa kuvanmukaiseen
kuljetusasentoon helpottamaan
kuljetusta.
Oma paino: 65kg
Maksimikuorma: 500kg
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putzmeister

PUTZMEISTER SPRAYBOY P12
Betonipumppu

Sprayboy P12 on pieni ja kätevä
monitoimipumppu. Se sekoittaa
ja pumppaa pystysaumabetonin 
tehokkaasti. Sprayboy on joka
pojan unelma!

Paino: 125 kg, Teho: 6+12 l/min
Paine: 25 bar

PUTZMEISTER S5EVTM
Betonipumppu sekoittajalla

Monitoimipumppu esimerkiksi
elementtien saumaamiseen sekä
kovabetonin ja itsetasaavien 
materiaalien pumppaamiseen.

Paino: 360 kg, Teho: 7-40 l/min
Paine: 25-40 bar
Syöttöetäisyys: 80m vaaka, 60m pysty
Saatavana myös ilman sekoittajaa.
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flooriQ

Innovatiivinen kone lattialämmitysputkiston 
uritukseen! Ei enää monivaiheisia työtehtäviä 
ja kymmeniä työtunteja. VLFR-B3.8 on tehokas 
kone, joka tekee valmista uraa kerralla!
Saatavana myös täysautomaattiajolla.

Tuote VLFR-B3.8 

Teho 3,8 kW, 380 V/50Hz 

Terän koko 120 mm / 130 mm 

Kierrosnopeus 6800 rpm 

Mitat 58 x 47 x 110cm  
(Pituus x Leveys x Korkeus) 

Paino 63 kg 

Uran leveys 11-18 mm 

Uran syvyys 0-24 mm 

 

VLFR-B3.8

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.



IQ POWER TOOLS

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Saha, jossa integroitu imuri ja pölyn-
suodatinjärjestelmä. Ei enää veden 
kanssa läträämistä! Sahaan integroitu imuri 
jäähdyttää samanaikaisesti terän ja 
poistaa sahauksesta aiheutuvan pölyn 
suodattimien kautta pölyastiaan. 
Soveltuu erityisesti erilaisten kaakeleiden
ja laattojen sahaamiseen. Terän koko 10".
Sahaa on helppo kuljettaa pyörien
avulla. Lisävarusteena jiiritaso, jatkettu
leikkuutaso ja imurin letku, jonka avulla 
voit siistiä myös työympäristöä.

IQTS 244

IQMS 362
Tiilisaha, jossa integroitu imuri ja pölyn-
suodatinjärjestelmä. Ei enää veden 
kanssa läträämistä! Tämä saha on ilma-
jäähdytteinen. Sahaan integroitu imuri 
jäähdyttää samanaikaisesti terän ja 
poistaa sahauksesta aiheutuvan pölyn 
suodattimien kautta pölyastiaan. 
Soveltuu erityisesti tiilien ja kiven
sahaamiseen. Terän koko 16,5". Sahaa on 
helppo kuljettaa pyörien avulla.

EI ENÄÄ 
VESILEIKKEJÄ!
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

cedima
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

eibenstock

EBS125,4 RO
Moottori: 1500W
Laikan koko: 125mm
Kierrosnopeus: 6000-10000
Johdon pituus: 5m
Paino: 4,7kg
Laikka sisältyy hintaan.

EBS180H
Moottori: 2500W
Laikan koko: 180mm
Kierrosnopeus: 8500
Johdon pituus: 5m
Paino: 4,7kg
Laikka sisältyy hintaan.

Uraleikkuri EMF150.1
Maksimisyvyys: 45mm
Leveys: 7-46mm
Ajo kahdella tai kolmella laikalla.
Moottori 2300W

LAADUKAS SAKSALAINEN!
- Iskunkestävä ja vankkarakenteinen!
- Pölynsuojus takaa pidemmän käyttöiän!
- Käännettävä pölynsuoja seinänvierustan hiomiseen!
- Patentoitu kahvankiinnitys vähentää käsiin kohdistuvaa tärinää!
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74 Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 75

paclite

Laikan koko 

230 mm Timanttilaikka 

300 mm Timanttilaikka 

350 mm Timanttilaikka 

400 mm Timanttilaikka 

450 mm Timanttilaikka 

500 mm Timanttilaikka 

KYSY MYÖS MUITA KOKOJA JA LAIKKOJA! 

 

ERILAISIA KUPPILAIKKOJA 
SUURI VALIKOIMA,

KYSY LISÄÄ!



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

varastot

Meidän kauttamme saatavilla nyt myös helposti ja nopeasti rakennettavat 
varastot. Saksalainen laatutuote!

Saatavilla monta erilaista mallia, joista löytyy jokaiseen tilanteeseen
sopiva ratkaisu.

Koottavien kevytkonttien koot:

1x2m, 2x2m, 3x2m, 4x2m, 5x2m, 6x2m

Mallisto saatavilla joko yhdellä ovella tai pariovella. Ovi on mahdollista 
saada myös pitkälle sivulle.

Kontteja on mahdollista yhdistellä toisiinsa ja jättää väliseiniä pois.

Lisävarusteina mm.

• Maalaus
• Kondensaatiota estävä sisämaalaus
• Tavarahyllystöjä, työkaluteline,
   murtolukko jne.

Ota yhteyttä ja etsitään sopiva ratkaisu yhdessä!
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BETONIn jälkihoitoaineet ja PÖlynsidonta-aineet

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

STC MA aineet ovat ympäristöystävällisiä 
natriumsilikaatti- tai litiumsilikaattipohjaisia 
betonipintojen pölynsidonta-aineita. Ne soveltuvat 
erityisesti hiotuille ja kiillotetuille pinnoille. Aine 
imeytyy betonipintaan ja suojaa sitä kulutukselta, 
jolloin pinnan huoltoväli pitenee merkittävästi.

SB8900 Tiedot:
- Väri: Läpinäkyvä
- Pakkauskoko: 30kg (suuret erät tilauksesta)
- Säilyvyys: 6kk pakkauspäivästä, säilytys 
suljetussa astiassa, kuivassa ja viileässä. 
- Suojattava auringonvalolta ja jäätymiseltä.

SB8900 Tekniset tiedot:
3Tiheys: ~1,01 g/m

Vaikutus: 71%
Kuiva-ainepitoisuus: ~23%
Viskositeetti/Koostumus: Nestemäinen

2Menekki: 150 g/m
Kuivumisaika: 
10-15 min. (30C) 
20-30 min. (20C) 
40-60 min. (10C)
Kovettumisaika: 
3 vrk. (30C), 7 vrk. (20C), 10 vrk. (10C)

JÄLKIHOITOAINE 
Betoni- ja Sementtipinnoille

curin
g

SB8900 Jälkihoitoaine on:
- Karboksyloitu styreeni-butadieeni-
kapolymeeri -yhdistelmä
- Liuotinvapaa
- Yksikomponenttinen
- Ei sisällä pigmenttiä, eikä värjää betonia

SB8900 Jälkihoitoaineen käyttö ja hyödyt:
- Jälkihoitoaineeksi tuoreille betoni- ja 
sementtipinnoille
- Suojaa tuoreen betonin liian nopealta 
kuivumiselta esimerkiksi korkean lämpötilan 
tai alhaisen kosteuden vuoksi
- Kuivuessaan aikaansaa betonin päälle 
hieman kiiltävän, läpinäkyvän suojakalvon
- Varmistaa betonin täyden nesteytyksen ja 
häiriöttömän resistenssin kehittymisen, joka 
parantaa pinnan alueen vahvuutta ja 
ehkäisee pinnan taipumusta halkeiluun

- Syventää kiiltoa ja kirkastaa pinnan
- Suojaa olemassa olevia betonipintoja
- Parantaa kulutuskestävyyttä
- Parantaa kemikaali- ja vedenkestävyyttä
- Käyttäjäystävällinen, vesipohjainen, VOC
- Sisä-/Ulkokäyttöön
- Helppo käyttää ja ylläpitää
- Pidentää lattian huoltoväliä

Helppo ja nopea levittää,
vain yksi levityskerta riittää!
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Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

LATTIAMUOVI

Rulla on helppo yhden miehen levittää auki. Ei monia kerroksia, valmis yhdellä 
potkulla! Muovi imeytyy lattiaan kiinni sitä levitettäessä, jolloin lattian ja muovin väliin 
ei jää ilmaa. Tuloksena on tasaisen värinen betonipinta, eikä laikkuja tarvitse pelätä!

Rullan paino 10kg
Rullan leveys: 2 metriä
Rullan pituus: 200 metriä
Rullassa 400 neliötä
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beton trowel betoninpoistoaine

LEKALLA - BETONINPOISTOAINE

Geelimäinen, hapoton 
betoninpoistoaine.
Ei vahingoita puuta, metallia, 
maalinpintoja tai kumiosia.

Poistaa betoniroiskeet tehokkaasti 
mistä vaan! Myllyt, betoniautot, 
betonipumput, hierrinkoneet, 
sahat jne.

KYSY LISÄÄ!



Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

wilton

79



timanttiPORANTERÄT

CR1 28 ja 1/2" poranterät

koko seg.lkm 0,35m 0,5m 0,5m 1m 1,5m 2m

mm 1/2" 1/2" CR1 28 CR1 28 CR1 28 CR1 28
16 1 x x x
18 1 x x x
20 1 x x x x
22 1 x x x x
24 1 x x x x
25 1 x x x x
26 1 x x x x
28 1 x x x x
30 1 x x x x
32 1 x x x x
36 1 x x x x
41 1 x x x x
46 1 x x x x
52 5 x x x x x x
57 5 x x x x
62 5 x x x x
67 6 x x x
72 6 x x x x
77 7 x x x x
82 7 x x x x x x
87 7 x x
92 8 x x x x
102 9 x x x x x x
107 9 x x x
112 10 x x x x
117 10 x x x
122 10 x x x x
127 11 x x x x
132 11 x x x x
138 11 x x x x
142 12 x x x x
152 12 x x x x x x
161 13 x x x
171 14 x x x
181 14 x x x
186 14 x x
200 15 x x x x x
210 15 x
225 15 x x
235 15 x
250 16 x x
270 17 x
275 17 x
300 18 x x
310 18 x
325 21 x
341 21 x
350 22 x x
375 23 x
400 24 x x
410 24 x x
425 24 x
450 26 x
475 27 x
500 28 x
525 28 x
550 30 x
600 32 x
650 36 x
700 38 x
750 40
800 42 x
900 46

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.80



SE KESTÄVÄMPI!

     PUU     LASIKUITU    B.A.S.H

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 81



MOLDTECH

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

Laadukkaat 
valupöydät, 
kysy lisää!
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meiltä myÖs
floorman

muotin 
Kiillotuskoneet!



83Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.



84 Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.



BETONIASEMAT

Kaikki hinnat ALV0%. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 85



takuu- ja myyntiehdot

Tuotteiden takuuehdot:
1. Toimittaja antaa toimittamilleen uusille tuotteille näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka koskee 
materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 6 mainittavia poikkeuksia.
Takuuaika alkaa laitteen toimituksesta loppuasiakkaalle. Takuuaika on maahantuojan tuotteelle ilmoittama 
takuuaika.
2. Takuun perusteella suoritetaan valoituksetta takuuaikana todetun takuunalaisen vian korjaus normaalina 
työaikana toimittajan huoltokorjaamossa, toimittajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa toimittajan 
osoittamassa paikassa. Takuu korvaa valmistus- tai raaka-ainevirheistä vioittuneet osat, mutta ei välillisiä 
kuluja.
3. Toimittaja ei vastaa siitä, että laite on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien tuotteiden kanssa eikä 
siitä, että ostaja on valinnut käyttöönsä sopimattoman laitteen.
4. Takuukorjauksen toimitusehto on vapaasti toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman 
kuljetuspakkausta. Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin toimittajan tai valtuutetun huolto-
liikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset kuten matka- ja 
odotustunnit sekä päivärahat toimittajan voimassaolevien huolto- sekä korjaustöiden veloitushinnaston 
mukaan. Takuuna vaihdetut osat tulevat toimittajan omaisuudeksi.
5. Takuukorjauksen edellytyksenä ovat seuraavat:
5.1 Vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa.
5.2 Valmistajan sekä toimittajan antamia käyttö-, huolto- sekä asennusohjeita on noudatettu.
5.3 Laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja tarvikkeita.
5.4 Huoltokorjaamoon otetaan yhteyttä heti kun vika on todettu ja takuukäsittely on aloitettu heti. Tuotetta 
ei myöskään ole käytetty vian ilmenemisen jälkeen. Tarkat ohjeet takuukäsittelystä saat jälleenmyyjältäsi.
5.5 Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen laitteen takuuajan loppuun.
6. Takuu ei kata ja toimittajan takuuvelvoitteen piiriin ei kuulu:
6.1 Sellaisten vikojen korjaus, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttövirheistä, muiden kuin 
toimittajan tai hänen valtuuttamansa edustajan suorittamista puutteellisista tai virheellisistä huolloista.
6.2 Viallisen laitteen aiheuttamien välittömien tai välillisten vahinkojen korvaaminen.
6.3 Vian korjaaminen, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan valtuuttama huoltoliike 
on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia.
7. Näiden takuuehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet joita ei voida osapuolten välillä sopia ratkaistaan, 
ellei erikseen ole toisin sovittu, toimittajan kotipaikan alioikeudessa.
8. Toimittaja / valmistaja ratkaisee näiden takuuehtojen mukaisesti, kuuluuko laitteen korjaaminen takuun 
piiriin.

Tuotteiden myyntiehdot:
1.   Soveltamisala: Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Betonikoneet.com:n tekemiin tarjouksiin, 
kauppoihin ja toimituksiin, ellei kulloinkin kirjallisesti ole toisin sovittu.
2.   T arjous: Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, 
on se 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset , laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. 
Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoa kolmannelle osa-
puolelle. Annettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero.
3.   T ilaus: Tarjouspohjaisessa kaupassa tilaus syntyy , kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän 
tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.
4.   T oimitus: 
4.1 Toimitusehdot
Tavaran hinta perustuu toimitusehtoon ”vapaasti myyjän varastossa ilman pakkausta”. Ellei muuta ole sovittu 
kirjallisesti, toimittaa myyjä tavaran ostajalle tämän kustannuksella. Myyjä veloittaa ostajalta toimituskuluina 
tavaran kuljetuskustannukset tavaran laskutuksen yhteydessä.
4.2 Toimituskustannukset
Tavaran pakkaus-, käsittely ja vakuutuskustannuksista peritään veloitus syntyneiden kustannuksien mukaisesti.
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4.3 Ylivoimainen este
Jos luonnoneste, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, 
vienti- tai tuontikielto, kuljetusneuvojen puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu 
ylivoimainen este, jota myyjä ei kauppaa päättäessään ole voinut ottaa huomioon, estää tavaran tai 
sen osan toimittamisen, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle täten aiheutunutta vahinkoa ja 
hän voi myös purkaa sopimuksen, mikäli viivästymä on yli kaksi (2) kuukautta.
5.   Kauppahinnan suorittaminen
5.1 Maksuehto
Maksuehto yksityisasiakkaille, joilla ei ole tililuottosopimusta, on käteinen tai ennakkomaksu. 
Yritysasiakkaille sopimuksen mukaan. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutus-
päivästä. Viivästyskorko on lain mukainen. Mikäli ostaja ei suorita maksua ajoissa, on myyjällä oikeus niin 
halutessaan kirjallisesti ilmoittaa, että ostajan kaikki laskut erääntyvät heti maksettavaksi niihin merkitystä 
eräpäivästä huolimatta.
5.2 Viivästyskorko ja perintäkulut
Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan laskussa mainituin tavoin. Jollei kauppahintaa makseta 
erääntymisaikana, ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa ehdoissa mainitun mukaisesti. 
Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuullisetperintäkulut.
5.3 Valuuttaehto
Hinta perustuu Suomen Pankin valuuttakurssiin tarjouspäivänä. Jos tämä kurssi muuttuu, muuttuu euro-
määräinen hinta samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut 
vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumispäivää tai jonka saapumisesta myyjän tilille 
myyjä ei ole saanut ilmoitusta vähintään yhtä arkipäivää ennen.
6.   Omistusoikeus
Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy myyjältä ostajalle, vasta kun tuotteen kauppahinta on täysin maksettu. Jos 
ostaja ei suorita maksua ajoissa tai on syytä olettaa ostajan suorituksen viivästyvän, myyjällä on oikeus ottaa 
tavara takaisin ja ostajan on pidettävä tavarat asianmukaisesti varastoituna varastossaan. Tavaroita ei saa 
asentaa mihinkään laitteeseen ennen kuin ne on maksettu.
7.   Reklamaatiot ja palautukset
Huomautukset tavarasta tai sen toimituksesta on tehtävä kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran 
vastaanottamisesta. Tavara katsotaan vastaanotetuksi kun ostaja tai hänen edustajansa on kuitannut esim. 
tavaran kuljetusrahtikirjan tai muun sellaisen asiakirjan. Otamme vastaan palautuksia vain siinä tapauksessa, 
että niistä on erikseen sovittu myyntiosastomme kanssa. Sovittujen tavarapalautusten hyväksymiseksi 
edellytämme, että tavara pakkauksineen on täysin virheetöntä ja palautettu rahtivapaasti varastoomme. 
Hyväksytyn palautuksen arvon hyvitämme täysimääräisenä, mikäli se johtuu aiheuttamastamme virheestä. 
Muutoin vähennämme palautuksen arvosta 20 % käsittely- ym. kustannustemme peittämiseksi kuitenkin 
niin, että käsittelykulut ovat vähintään 10 €. Palautus tapahtuu ostajan vastuulla ja kustannuksella, ellei 
toisin ole kirjallisesti sovittu. Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi 
myyjälle palauttaa. Mikäli ostaja palauttaa tavaraerän ilman sopimusta, se palautetaan ostajan 
kustannuksella ja laskutetaan käsittelykuluina 20 €.
7.1 Vahingonkorvaus
Myyjä pidättää itsellään oikeuden ensisijaisesti korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella tavaralla. 
Mikäli tavaran korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen ei ole mahdollista, myyjä on velvollinen 
korvaamaan virheellisyydestä ostajalle aiheutuneen välittömän vahingon. Vahingonkorvauksen määrä on 
kuitenkin enintään tuotteen myyntihinta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä tai 
tavaran virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.
8.   T ulli- ym. maksut
Ostaja on velvollinen suorittamaan kaikki mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tarjouksen teon 
jälkeen tapahtuneista tulli-,vakuutus-, rahti- ja satamamaksujen, arvonlisäveron tai muiden 
vastaavanlaisten suoritusten kohoamisesta sekä viranomaistenmääräämistä uusista maksuista.
9.   Erimielisyyksien ratkaiseminen
Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, myyjän 
ja ostajan yhdessä sopimassa välimiesoikeudessa, jonka kotipaikka on myyjän kotipaikka.

takuu- ja myyntiehdot
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